
TDS UNIDAD TDS 150 KW TDS 240 KW TDS 300 KW

Modo de alimentación (manual/automática) automática
Porcentaje de la carga parcial respecto a la carga nominal (30 % / 50 %) % 30 <30
Regulador de temperatura integrado en la caldera (sí/no) sí
Clase de regulador de temperatura VI
Contribución del regulador de temperatura al índice de eficiencia de energía del 
equipo combinado % 4

Caldera de condensación (sí/no) no
Caldera combinada (sí/no) no
Caldera de cogeneración de combustible sólido no
Combustible preferido Astillas de madera
Potencia nominal kW 150 245 300
Carga parcial kW 45,0 73,5 73,5
Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 92,5 92,7 92,9
Rendimiento de la caldera a carga parcial % 92,4 91,8 91,8
Consumo de potencia eléctrica a máxima potencia kW 0,2700 0,4510 0,4570
Consumo de potencia eléctrica a potencia parcial kW 0,1900 0,3630 0,3630
Consumo de potencia eléctrica en estado disponible kW 0,0200 0,0290 0,0290
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios % 77,0 77,0 77,0

Emisiones estacionales de calefacción – Part. mg/m³ 
(10 % O2)

<40 <40 <40

Emisiones estacionales de calefacción – COG mg/m³ 
(10 % O2)

<20 <20 <20

Emisiones estacionales de calefacción – CO mg/m³ 
(10 % O2)

<500 <500 <500

Emisiones estacionales de calefacción – NOx mg/m³ 
(10 % O2)

<200 <200 <200

Otro combustible apropiado Pelets de madera
Potencia nominal kW 150 245 300
Carga parcial kW 45,0 73,5 73,5
Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 93,2 93,8 94,4
Rendimiento de la caldera a carga parcial % 92,1 93,4 93,4
Consumo de potencia eléctrica a máxima potencia kW 0,1820 0,3550 0,3660
Consumo de potencia eléctrica a potencia parcial kW 0,1100 0,2680 0,2680
Consumo de potencia eléctrica en estado disponible kW 0,0200 0,0290 0,0290
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios % 80,0 81,0 81,0

Emisiones estacionales de calefacción – Part. mg/m³ 
(10 % O2)

<40 <40 <40

Emisiones estacionales de calefacción – COG mg/m³ 
(10 % O2)

<20 <20 <20

Emisiones estacionales de calefacción – CO mg/m³ 
(10 % O2)

<500 <500 <500

Emisiones estacionales de calefacción – NOx mg/m³ 
(10 % O2)

<200 <200 <200
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El volumen de búfer para la caldera debe definirse según los documentos de planificación de KWB. 
Todas las calderas integran un regulador de temperatura, por eso, el producto es un „equipo combinado“.


