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KWB EasyFire 1KWB EasyFire 1

VersionesVersiones
(10, 15 y 20 kW)(10, 15 y 20 kW)

Doble sistema de 
seguridad. Válvula de 
compuerta antirretorno de 
llama y válvula alveolar de 
4 cuerpos con sensor de 
sobrellenado, para evitar el 
retroceso de llama y de humo 
hacia la tolva.

Llenado manual sencillo 
con depósito de
228 litros de cómoda 
altura (versión Plus con
alimentación automática).

Regulación KWB 
Comfort 3 con display 
gráfico de fácil compren-
sión y manejo intuitivo.

Probado sistema de combustión
con quemador de
alimentación inferior.
Limpieza automática del
quemador EasyFlex (opcional).

Limpieza automática 
del intercambiador
(opcional). De serie
mediante palanca
exterior en la versión
estandar y automática
en la versión Plus.

Compresión de
cenizas para disminuir
el  mantenimiento
(opcional).

Anillo
post-combustión: 
inyección de aire 
secundario para completar 
la combustión y tener 
mínimas emisiones.

>> SERVICIO Y STOCK SERVICIO Y STOCK

Ofrece de la mano de un grupo
como Saltoki un amplio stock
para una disponibilidad
inmediata.

>> ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio técnico en cada zona
para un ágil servicio de
asistencia, montaje y
puesta en marcha.

>> PUNTOS DE VENTA PUNTOS DE VENTA

El instalador tiene un punto de
venta Saltoki siempre cerca, donde
encontrar asesoramiento técnico.

www.calderaskwb.comwww.calderaskwb.com

CALDERA DE PELLET

MÁXIMAMÁXIMA
FIABILIDADFIABILIDAD

Más de 40.000Más de 40.000
calderascalderas

instaladasinstaladas

CUMPLE NORMATIVA
DE ECODISEÑO (ErP) 
Reglamento 2015/1189 



KWB EasyFire 1 y KWB EasyFire 1 Plus KWB EasyFire 1 y KWB EasyFire 1 Plus 

Medidas para la colocación de la caldera

KWB EasyFire 1 Estado de entrega Sin revestimiento (desarmado)

Abertura de colocación interior 80 /145 75 / 75

KWB EasyFire 1KWB EasyFire 1

KWB EasyFire 1 PlusKWB EasyFire 1 Plus

Valores orientativos: sala de calderas a partir de 2,9 m2, silo 0m3

Valores orientativos: sala de calderas a partir de 2,9 m2,

Salida de humos ø130 mm.

Llenado y vaciado 1/2”

Conexión de retorno 1” 

Espacio necesario mínimo

Conexión de impulsión 1”

Espacio recomendado incl. superficie de mantenimiento

AR

KFE

RL

U

VL

W

* Altura de sala recomendada: 200 cm. Si la sala es más baja (1,80 m) hay 
disponibles tubos acodados de 90º para conectar las mangueras de succión. 
Esta información se debe proporcionar al realizar el pedido.
Escala 1:50. Todos los datos en cm. Anchura x altura. Los valores referidos a 
las distancias son valores mínimos.

Medidas del paquete hidráulico para KWB EasyFire 1 LEYENDA

DIMENSIONES DE MONTAJE Y CONEXIONESDIMENSIONES DE MONTAJE Y CONEXIONES
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DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS
USP V/GS - 30.01.2020 Unidad 10 15 *** 20
Potencia nominal kW 10,4 15,0 20,0

Carga parcial kW 3,1 4,5 5,6

Rendimiento de la caldera con potencia nominal % 91,0 91,7 92,5

Rendimiento de la caldera con carga parcial % 90,7 90,4 90,1

Potencia calorí�ca del combustible con potencia nominal kW 11,4 16,5 21,1

Potencia calorí�ca del combustible con carga parcial kW 3,4 4,9 6,2

Clase de caldera según EN 303-5:2012 − 5 5 5

Etiqueta energética − A+ A+ A+

Circuito hidráulico
Volumen de agua l 66 66 66

Conexión de agua de ida/retorno (rosca interior)

Pulgada

mm

DN

1

25,4

25

1

25,4

25

1

25,4

25

Conexión de agua de llenado y vaciado (rosca interior)
Pulgada

mm

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7
Válvula termostática de seguridad: no − û û û

Resistencia en el lado de agua a 10 K
mbar

Pa

4,2

420

10,0

1000

15,8

1580

Resistencia en el lado de agua a 20 K
mbar

Pa

1,0

100

2,6

260

4,2

420
Temperatura de entrada de la caldera (Al instalar un aumento externo de la 

temperatura de retorno)
°C 50 50 50

Temperatura de trabajo °C 60–80 60–80 60–80
Máxima temperatura permitida °C 110 110 110
Presión de servicio máxima bar 3,5 3,5 3,5

Caudal con salto de temperatura 10 K m³/h 0,88 1,31 1,75

Caudal con salto de temperatura 15 K m³/h 0,58 0,88 1,17

Caudal con salto de temperatura 20 K m³/h 0,44 0,66 0,88

Circuito de humos (para cálculo de la chimenea)
Temperatura de la cámara de combustión °C 900–1100 900–1100 900–1100

Tiro necesario a potencia nominal/carga parcial mbar
0,07

0,05

0,07

0,05

0,07

0,05
Tiro de succión −   

Temperatura de humos a potencia nominal °C 140 160 160

Temperatura de humos a carga parcial °C 90 100 100

Flujo másico de humos a potencia nominal kg/s 0,006 0,009 0,012

Flujo másico de humos a carga parcial kg/s 0,003 0,004 0,004

Volumen de humos con potencia nominal Nm³/h 17,0 25,5 34,0

Volumen de humos con carga parcial Nm³/h 8,7 10,4 12,0

Altura de conexión del tubo de humos mm 635 635 635

Diámetro salida de humos mm 130 130 130

Pendiente del tubo de humos ° ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

Diámetro de la chimenea (referencia) mm 140 140 140

Ejecución de la caldera: Resistente a la humedad −   

Combustible: Pellets solo de madera según ISO 17225-2
Valor calorí�co MJ/kg 16,5 16,5 16,5

Densidad kg/m3 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600

Contenido de agua % del peso ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Porcentaje de cenizas % del peso ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7

Longitud mm 3,15–40 3,15–40 3,15–40

Diámetro mm 6±1 6±1 6±1

Porcentaje de polvo antes de cargar % del peso ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1

Materia prima: Solo madera, proporción de corteza <15 % − – – –

Ceniza
Volumen del depósito de cenizas l 25 25 25

Depósito de cenizas lleno kg ~ 25 ~ 25 ~ 25

Instalación eléctrica

Toma de corriente –
230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A
Potencia de conexión USP V W 545 545 545

Potencia de conexión USP GS W 2347 2347 2347

Depósito de alimentación modelo USP V
Volumen del depósito de alimentación del modelo USP V l 228 228 228

Transporte por succión modelo USP GS
Longitud máx. de succión m 10 10 10

Longitud máx. de succión m 4 4 4

Altura máx. de succión m 3,5 3,5 3,5

Volumen del depósito de alimentación del modelo USP GS l 15 15 15
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DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS
USP V/GS - 30.01.2020 Unidad 10 15 *** 20
Pesos
Peso de la caldera USP V kg 323 323 323

Peso de la caldera USP GS kg 349 349 349

Emisiones según el informe de pruebas
Nº informe − BLT-006/06 *** BLT-013/08

Contenido de O2 con potencia nominal % vol. 11,2 8,9 6,7

Contenido de O2 con carga parcial % vol. 13,4 12,5 11,5

Contenido de CO2 con potencia nominal % vol. 9,4 11,6 13,8

Contenido de CO2 con carga parcial % vol. 7,3 8,2 9,1

Emisiones de ruidos
Ruido de funcionamiento normal a potencia nominal dB(A) < 70 < 70 < 70

Ref. 10% O2 seco (EN 303-5)
CO con potencia nominal mg/Nm3 50 42 33

CO con carga parcial mg/Nm3 201 142 82

NOx con potencia nominal mg/Nm3 166 153 139

NOx con carga parcial mg/Nm3 166 143 120

OGC con potencia nominal mg/Nm3 <1 <1 <1

OGC con carga parcial mg/Nm3 <4 <3 <1

Polvo con potencia nominal mg/Nm3 21 24 26

Polvo con carga parcial mg/Nm3 20 22 23

Ref. 11 % O2 seco 
CO con potencia nominal mg/Nm3 45 38 30

CO con carga parcial mg/Nm3 183 129 75

NOx con potencia nominal mg/Nm3 151 139 126

NOx con carga parcial mg/Nm3 151 130 109

OGC con potencia nominal mg/Nm3 <1 <1 <1

OGC con carga parcial mg/Nm3 <4 <2 <1

Polvo con potencia nominal mg/Nm3 19 21 24

Polvo con carga parcial mg/Nm3 18 20 21

Ref. 13% O2 seco (FJ-BLT)
CO con potencia nominal mg/Nm3 36 30 24

CO con carga parcial mg/Nm3 146 105 60

NOx con potencia nominal mg/Nm3 121 111 101

NOx con carga parcial mg/Nm3 121 104 87

OGC con potencia nominal mg/Nm3 < 1 < 1 < 1

OGC con carga parcial mg/Nm3 <3 <1 < 1

Polvo con potencia nominal mg/Nm3 15 15 19

Polvo con carga parcial mg/Nm3 15 15 17

Según la norma austríaca § 15a-BVG
CO con potencia nominal mg/MJ 24 20 16

CO con carga parcial mg/MJ 97 68 39

NOx con potencia nominal mg/MJ 80 73 66

NOx con carga parcial mg/MJ 80 69 58

OGC con potencia nominal mg/MJ < 1 < 2 < 1

OGC con carga parcial mg/MJ <2 <2 < 1

Polvo con potencia nominal mg/MJ 10 11 12

Polvo con carga parcial mg/MJ 10 11 11

*** … Comprobación según plano, valores interpolados para tamaños intermedios

FJ-BLT … Franciso Josephinum Wieselburg – Biomass Logistic Technology

mg/Nm3 … Miligramos por metro cúbico normalizado (1 Nm3 bajo 1.013 hectopascales a 0 °C)
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