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KWB ClassicFire CF2 / CombiFire CF2KWB ClassicFire CF2 / CombiFire CF2

>> SERVICIO Y STOCK SERVICIO Y STOCK
Ofrece de la mano de un grupo
como Saltoki un amplio stock
para una disponibilidad
inmediata.

>> ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA
Servicio técnico en cada zona
para un ágil servicio de
asistencia, montaje y
puesta en marcha.

>> PUNTOS DE VENTA PUNTOS DE VENTA

El instalador tiene un punto de
venta Saltoki siempre cerca, donde
encontrar asesoramiento técnico.

www.calderaskwb.comwww.calderaskwb.com

PELLET LEÑALEÑA

CF2CF2
VersionesVersiones

(18, 28,(18, 28,
32 y 38 kW)32 y 38 kW)

Manejo dual
El control KWB Comfort 4 puede manejarse
de manera flexible, también a distancia,
con dos opciones igual de reconocidas:
manejo manual y una
pantalla táctil.

Eficacia probada mediante sonda
lambda. Gran calidad de combustión y
mínimas emisiones, incluso con calidades
de combustible variables.

Encendio automático
Cómodo encendido automático opcional
con horas de encendido ajustables y
combustión gestionada
mediante sonda 
lambda.

Hasta 20h. de autonomía
duración de combustión extremadamente

larga de hasta 20 horas

Eficiente
Bajo consumo de combustible,

nivel de emisiones mínimo y pocas cenizas
gracias a una óptima combustión completa.

Confortable
Alto confort de manejo durante el encendido,
permite utilizar troncos de leña de hasta
55 cm de longitud.

Más confort
Los elementos de valor añadido, como el
encendido automático, la limpieza automática
del intercambiador de calor o el contenedor de
ceniza incrementan todavía más el confort.

CUMPLE NORMATIVA
DE ECODISEÑO (ErP) 
Reglamento 2015/1189 



KWB ClassicFire CF2 / CombiFire CF2KWB ClassicFire CF2 / CombiFire CF2

Leyenda

Medidas para la colocación de la caldera

AR Salida de humos 150 mm
(codo de 0–90° disponible de forma opcional)

KFE Llenado y vaciado ½”

P Espacio necesario para el quemador de pellets
incluyendo la área de mantenimiento

KWB Classicfire Estado de entrega Sin revesitimiento desarmado Con revestimiento
y palanca de limpieza

Abertura de colocación interior 75 /160 75 / 100 80 / 160

RL Conexión de retorno 1 ½”

TAS Válvula de descarga térmica de alimentación
y salida ½”

VL Conexión de impulsión 1 ½”

Nota: puede consultar los datos técnicos detallados en las páginas de producto de la KWB ClassicFire de nuestro sitio web

Escala 1:50 | Todos los datos en cm | Anchura x altura | Los valores referidos a las distancias son valores mínimos

www.kwb.eswww.kwb.es

DIMENSIONES DE MONTAJE Y CONEXIONESDIMENSIONES DE MONTAJE Y CONEXIONES
>8

0
12

5

>2
40

>3
5

>141
>50 71 >20

KWB ClassicfireKWB Classicfire

>8
0

12
5

>8
7

10
6

>2
55

>5
0

>6
2

>202
>50 7161 >20

W

KWB Combifire conKWB Combifire con
alimentación neumáticaalimentación neumática
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KWB Combifire conKWB Combifire con
alimentación en codoalimentación en codo

KWB CombifireKWB Combifire
con depósito de reservacon depósito de reserva

Sala de caldera de 5,2 m2 Sala de caldera de 4,8 m2

TAS: 1/2"
KFE: 1/2"
AR: ∅15
RL: 1 ½"
VL: 1 ½"
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KWB Classicfire / KWB CombifireKWB Classicfire / KWB Combifire
versión estándarversión estándar

KWB Classicfire / KWB Combifire con conexión de KWB Classicfire / KWB Combifire con conexión de 
salida de humos de 90° hacia atrássalida de humos de 90° hacia atrás

TAS: 1/2"
KFE: 1/2"
AR: ∅15
RL: 1 ½"
VL: 1 ½"
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Calefacción clásica y fiableCalefacción clásica y fiable

MÁXIMA DURACIÓN DE COMBUSTIÓNMÁXIMA DURACIÓN DE COMBUSTIÓN

DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS
CF1.5 | CF2 | 05.02.2020 Unidad CF1.5 18 CF1.5 28 CF1.5 32 CF1.5 38 CF2 18 CF2 28 CF2 32 CF2 38

Leña de madera
/ Pellets

Leña de madera
/ Pellets

Leña de madera
/ Pellets

Leña de madera
/ Pellets

Leña de madera
/ Pellets

Leña de madera
/ Pellets

Leña de madera
/ Pellets

Leña de madera
/ Pellets

Potencia nominal kW 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38/35,0 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38,0/35,0

Carga parcial kW 14,3/6,6 14,3/9,0 14,2/9,6 14,2/10,5 14,3/6,6 14,3/9,0 14,2/9,6 14,2/10,5

Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92,0 91,8/91,4

Rendimiento de la caldera a carga parcial % 93,0/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0 93,0/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0

Rendimiento térmico del combustible a potencia nominal kW 19,6/24,0 30,2/33,0 34,2/35,0 41/38,0 19,6/24,0 30,2/33,0 34,2/35,0 41,0/38,0

Rendimiento térmico del combustible a carga parcial kW 15,2/7,0 15,2/10,0 15,2/11,0 15,2/12,0 15,2/7,0 15,2/10,0 15,2/11,0 15,2/12,0

Tiempo de combustión a plena carga h 10/- 6,2/- 5,9/- 5,8/- 12,2/- 7,6/- 7,3/- 6,6/-

Clase de caldera según EN 303-5:2012 − 5 5 5 5 5 5 5 5

Etiqueta energética − A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Circuito hidráulico
Contenido de agua l 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168 141/168

Conexión de agua de ida/retorno (rosca interior)
Pulgada

mm

6/4

38,1

6/4

38,1

6/4

38,1

6/4

38,1

6/4

38,1

6/4

38,1

6/4

38,1

6/4

38,1

Conexión de agua de llenado y vaciado (rosca interior)
Pulgada

mm

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7
Protección térmica de salida: Presión bar 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4

Protección térmica de salida: Diámetro (rosca interior)
Pulgada

mm

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

1/2

12,7

Resistencia del circuito de agua a 20 K **
mbar

Pa

13,5

1350

13,5

1350

13,5

1350

13,5

1350

13,5

1350

13,5

1350

13,5

1350

13,5

1350
Temperatura de entrada de la caldera °C 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/- 55/-
Temperatura de trabajo °C 80 80 80 80 80 80 80 80

Máxima temperatura permitida °C 110 110 110 110 110 110 110 110

Presión máx. de servicio bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Depósito de inercia necesario −        

Volumen mínimo utilizable del depósito de inercia l 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800

Volumen utilizable del depósito de inercia l 1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500

Circuito   de humos (para calcular las dimensiones de la chimenea) 

Temperatura de la cámara de combustion °C 900–1100 900–1100 900–1100 900–1100 900–1100 900–1100 900–1100 900–1100

Presión de la cámara de combustión (no regulada) mbar < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0

Tiro necesario a potencia nominal/carga parcial mbar
0,08

0,05

0,08

0,05

0,08

0,05

0,08

0,05

0,08

0,05

0,08

0,05

0,08

0,05

0,08

0,05
Tiro de succión requerido −        

Temperatura de los humos a potencia nominal °C 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140

Temperatura de los humos a carga parcial °C 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80

Flujo másico de los humos a potencia nominal kg/s 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023

Flujo másico de los humos a carga parcial kg/s 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

Volumen de humos a potencia nominal Nm f/h 54 54 54 54 54 54 54 54

Volumen de humos a carga parcial Nm f/h 27 27 27 27 27 27 27 27

Altura de conexión tubo de humos mm 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590

Diámetro de salida  de humos mm 150 150 150 150 150 150 150 150

Pendiente del tubo de humos ° ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

Diámetro de la chimenea (mínima) mm 150 150 150 150 150 150 150 150

Ejecución de la chimenea: resistente a la humedad −        

Combustible
Combustibles permitidos:
leña de madera (L50, M25 según EN17225-5)

−        

Longitud máxima de leña cm 55 55 55 55 55 55 55 55

Contenido máximo de agua (fria sustancia fresca) kg/kg ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

Pellets solo de madera según ISO 17225-2 −        

Cámara de llenado
Volumen de la cámara de llenado l 160,8 160,8 160,8 160,8 183,8 183,8 183,8 183,8

Anchura de la puerta de llenado mm 440 440 440 440 440 440 440 440

Altura de la puerta de llenado mm 364 364 364 364 364 364 364 364

Instalación eléctrica

Toma de corriente –
230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A
Interruptor principal y del aparato: disponible −        

Potencia de conexión caldera (mínima) W 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502 151/502

Potencia de conexión caldera (máxima) W 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639 1288/1639

Pesos
Camisa de agua kg 108 108 108 108 108 108 108 108

Módulo de la cámara de combustión kg 273 273 273 273 273 273 273 273

Módulo de la cámara de llenado kg 224 224 224 224 221 221 221 221

KWB Módulo de pellets kg 130 130 130 130 130 130 130 130

Peso total kg 722/855 722/855 722/855 722/855 719/852 719/852 719/852 719/852
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DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS
CF1.5 | CF2 | 05.02.2020 Unidad CF1.5 18 CF1.5 28 CF1.5 32 CF1.5 38 CF2 18 CF2 28 CF2 32 CF2 38
Emisiones según el informe de ensayo TÜV Austria TÜV Austria TÜV Austria TÜV Austria TÜV Austria TÜV Austria TÜV Austria TÜV Austria

Nº del informe de ensayo −
15-UW/Wels-EX-132/3; 15-

UW/Wels-EX-132/4
15-UW/Wels-EX-132/2

16-U-234/SD
15-UW/Wels-EX-132/8

15-UW/Wels-EX-132/6; 15-
UW/Wels-EX-132/5

15-UW/Wels-EX-132/3; 15-
UW/Wels-EX-132/4

15-UW/Wels-EX-132/2; 
16-U-234/SD

15-UW/Wels-EX-132/8
15-UW/Wels-EX-132/6; 15-

UW/Wels-EX-132/5

Contenido de O2  a potencia nominal Vol.-% 6,2/6,1 6,3/5,8 5,7/5,7 5,6/5,6 6,2/6,1 6,3/5,8 5,7/5,7 5,6/5,6

Contenido de O2  a carga parcial Vol.-% 6,2/8,5 6,2/7,3 6,2/7,1 6,2/6,8 6,2/8,5 6,2/7,3 6,2/7,1 6,2/6,8

Contenido de CO2 a potencia nominal Vol.-% 13,8/14,5 13,9/14,8 14,7/14,9 14,8/15,00 13,8/14,5 13,9/14,8 14,7/14,9 14,8/15,0

Contenido de CO2 a carga parcial Vol.-% 14,0/12,0 14,0/13,2 14,0/13,4 14,0/13,7 14,0/12,0 14,0/13,2 14,0/13,4 14,0/13,7

Emisiones de ruidos (EN 15036-1)
Ruido de funcionamiento normal a potencia nominal dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70

Referencia del 10 % O2 seco (EN303-5)
CO a potencia nominal mg/Nm3 57,0/24,0 64,0/24,0 53,0/24,0 32,0/24,0 57,0/24,0 64,0/24,0 53,0/24,0 32,0/24,0

CO a carga parcial mg/Nm3 81,0/69,0 81,0/36,0 81,0/29,4 81,0/19,0 81,0/69,0 81,0/36,0 81,0/29,4 81,0/19,0

NOx a potencia nominal mg/Nm3 153,0/151,0 169,0/166 158,0/169,9 169,0/176,0 153,0/151,0 169,0/166 158,0/169,9 169,0/176,0

NOx a carga parcial mg/Nm3 115,0/131,0 115,0/139,0 115,0/140,9 115,0/144,0 115,0/131,0 115,0/139,0 115,0/140,9 115,0/144,0

OGC a potencia nominal mg/Nm3 7,0/<3,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0 7,0/<3,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0

OGC a carga parcial mg/Nm3 12,0/2,9 12,0/<3,0 12,0/2,6 12,0/<2,0 12,0/2,9 12,0/<3,0 12,0/2,6 12,0/<2,0

Polvo a potencia nominal mg/Nm3 13,0/19,0 21,0/18,0 20,0/18,0 21,0/18,0 13,0/19,0 21,0/18,0 20,0/18,0 21,0/18,0

Polvo a carga parcial mg/Nm3 10,0/18,0 10,0/19,0 10,0/19,0 10,0/19,0 10,0/18,0 10,0/19,0 10,0/19,0 10,0/19,0

Referencia del 11 % O2 seco
CO a potencia nominal mg/Nm3 52,0/22,0 58,0/22,0 48,0/22,0 29,0/22,0 52,0/22,0 58,0/22,0 48,0/22,0 29,0/22,0

CO a carga parcial mg/Nm3 74,0/63,0 74,0/32,2 74,0/26,7 74,0/18,0 74,0/63,0 74,0/32,2 74,0/26,7 74,0/18,0

NOx a potencia nominal mg/Nm3 139,0/137,0 154,0/152,9 143,0/155,7 153,0/160,0 139,0/137,0 154,0/152,9 143,0/155,7 153,0/160,0

NOx a carga parcial mg/Nm3 104,0/120,0 104,0/127,5 104,0/128,9 104,0/131,0 104,0/120,0 104,0/127,5 104,0/128,9 104,0/131,0

OGC a potencia nominal mg/Nm3 7,0/<2,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0 7,0/<2,0 7,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0

OGC a carga parcial mg/Nm3 11,0/2,6 11,0/2,6 11,0/2,4 11,0/<2,0 11,0/2,6 11,0/2,6 11,0/2,4 11,0/<2,0

Polvo a potencia nominal mg/Nm3 12,0/17,0 19,0/<18,0 18,0/17,2 19,0/16,0 12,0/17,0 19,0/<18,0 18,0/17,2 19,0/16,0

Polvo a carga parcial mg/Nm3 10,0/17,0 10,0/<18,0 10,0/17,6 10,0/<17,0 10,0/17,0 10,0/<18,0 10,0/17,6 10,0/<17,0

Referencia 13 % O2 seco (FJ-BLT)
CO a potencia nominal mg/Nm3 42,0/17,0 47,0/18,0 39,0/18,0 23,0/18,0 42,0/17,0 47,0/18,0 39,0/18,0 23,0/18,0

CO a carga parcial mg/Nm3 59,0/50,0 59,0/26,0 59,0/21,3 59,0/14,0 59,0/50,0 59,0/26,0 59,0/21,3 59,0/14,0

NOx a potencia nominal mg/Nm3 111,0/110,0 123,0/121,0 115,0/123,7 123,0/128,0 111,0/110,0 123,0/121,0 115,0/123,7 123,0/128,0

NOx a carga parcial mg/Nm3 84,0/96,0 84,0/101,0 84,0/102,6 84,0/105,0 84,0/96,0 84,0/101,0 84,0/102,6 84,0/105,0

OGC a potencia nominal mg/Nm3 5,0/<2,0 5,0/<2,0 3,0/<2,0 4,0/<2,0 5,0/<2,0 5,0/<2,0 3,0/<2,0 4,0/<2,0

OGC a carga parcial mg/Nm3 8,0/2,1 8,0/<2,0 8,0/<2,0 8,0/<2,0 8,0/2,1 8,0/<2,0 8,0/<2,0 8,0/<2,0

Polvo a potencia nominal mg/Nm3 10,0/14,0 15,0/13,0 15,0/13,0 15,0/13,0 10,0/14,0 15,0/13,0 15,0/13,0 15,0/13,0

Polvo a carga parcial mg/Nm3 8,0/13,0 8,0/14,0 8,0/14,0 8,0/14,0 8,0/13,0 8,0/14,0 8,0/14,0 8,0/14,0

según § 15a-BVG de Austria
CO a potencia nominal mg/MJ 28,0/12,0 32,0/12,0 26,0/12,0 16,0/12,0 28,0/12,0 32,0/12,0 26,0/12,0 16,0/12,0

CO a carga parcial mg/MJ 40,0/34,0 40,0/19,0 40,0/19,0 40,0/10,0 40,0/34,0 40,0/19,0 40,0/19,0 40,0/10,0

NOx a potencia nominal mg/MJ 76,0/75,0 84,0/82,0 78,0/82,0 84,0/87,0 76,0/75,0 84,0/82,0 78,0/82,0 84,0/87,0

NOx a carga parcial mg/MJ 57,0/65,0 57,0/69,0 57,0/69 57,0/71,0 57,0/65,0 57,0/69,0 57,0/69 57,0/71,0

OGC a potencia nominal mg/MJ 4,0/<1,0 4,0/<1,0 2,0/<1,0 4,0/<1,0 4,0/<1,0 4,0/<1,0 2,0/<1,0 4,0/<1,0

OGC a carga parcial mg/MJ 6,0/1,4 6,0/<2,0 6,0/<2 6,0/<1,0 6,0/1,4 6,0/<2,0 6,0/<2 6,0/<1,0

Polvo a potencia nominal mg/MJ 7,0/9,0 10,0/9,0 10,0/9,0 11,0/9,0 7,0/9,0 10,0/9,0 10,0/9,0 11,0/9,0

Polvo a carga parcial mg/MJ 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0 5,0/9,0

mg/Nm3 … Miligramos por metro cúbico normalizado (1 Nm3 bajo 1.013 hectopascales a 0 °C)
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